HVAC FREKANS KONVERTÖRLER
ÜRÜN GAMI:

· HVAC UYGULAMALARA ADANMIŞTIR

· TÜM STANDART AC MOTOR TİP İÇİNDİR

· GÜÇ ARALIĞI 1,1-45 KW( 200-240 V AC

   1,1-450 KW( 380-460 V AC

KUTU ŞEKLİ:

· IP 20 BOOKSTYLE İÇİN 1,1-7,5 KW ( 3 KW 200-240 V)

· IP 20 AND IP 54 TÜM ÜRÜN GAMI İÇİN 

· IP 00 ( 55 KW

· YAN YANA MONTAJ

· ALTTA VE ÜSTTE SADECE KÜÇÜK BOŞLUKLAR ZORUNLUDUR

· YÜKSEK SICAKTA ÇALIŞABİLİR

· SICAKLIK KONTROLLÜ SOĞUTMA FANI

EMC UYUMLULUĞU:

· TÜM ÜRÜNLER İÇİN RFI FİLTRESİ VARDIR

· 1,1-7,5 KW ARASI STANDART RFI 1B FİLTRESİ

· EN 55011

1 A (150 m) VE 1 B  (50 m)  (BOOKSTYLE 1 B 20 m)

· ÜRÜN STANDART EN61800-3 “POWER DRİVER SYSTEMS” İLE UYUMLUDUR

HARMONİK BASTIRMA:

· TÜM ÜRÜN GÜCÜ İÇİN DC LİNK FİLTRELERİ DAHİLDİR

· IEC 1000-3-2 AND –3-4 AND VDE 0160 İLE UYUMLUDUR

· Cos ( (1

· GERÇEK GÜÇ FAKTÖRÜ ( 0,9

KENDİSİNİ KORUMA:

· FREKANS KONVERTÖRÜ 100% KISA DEVRE VE TOPRAK KAÇAĞI KORUMALIDIR

ŞEBEKE DALGALANMALARI:

· DALGALANMALAR

· KISA SÜRELİ VOLTAJ DÜŞMELERİ

· ANLIK KESİNTİLER

· GEÇİCİ DURUMLAR (VDE 0160)

· ( 10% VOLTAJ DALGALANMALARI NDA ÇALIŞABİLME 

· OTOMATİK START ÖZELLİĞİ

GALVANİK İZOLASYON:

· GÜÇ KATI İLE KONTROL KARTI ARASINDA GALVANİK İZOLASYON (PEL V) 

· TÜM GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN GALVANİK İZOLASYONU BMS PLC VE PC DAHA GÜVENLİ ÇALIŞMA OLANAĞI SUNAR

· EN 50178 VE VDE 106/160 İLE UYUMLUDUR

KULLANICI DOSTUDUR:

· Tüm ürün gamı için eşsiz kullanıcı göstergesi

