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VLT( 5000 Compact IP20 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu
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Okumaya baþlamadan önce, lütfen, kýlavuzun arka sayfasýnda bulacaðýnýz güvenli kurulum bilgilerini okuyunuz.











	Bu kýlavuz, frekans çeviricinizi doðru ve hýzlý þekilde kurmanýz için hazýrlanmýþtýr (Þekil.1). Ýliþikte verilen cihaz çalýþtýrma bilgilerinde, ek kurulum örnekleri ve bütün VLT fonksiyonlarýnýn detaylý açýklamasýný bulacaksýnýz.
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(* = Baºlatma/Durdurma)





ªekil.1











	( Mekanik Kurulum





	VLT 5000 dört tarafýndan vidalanarak duvara monte edilir. Cihaz, yeterli soðutmanýn saðlanabilmesi için, üstünden ve altýndan en az 10 cm'lik hava akýþ boþluðu kalacak þekilde yerleþtirilmelidir.


	Montaj deliklerini aþaðýdaki tabloyu kullanarak açýnýz (farklý gerilim deðerlerine dikkat edin.). Dört vidanýn da iyice sýkýldýðýna emin olunuz.
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Tablo1











	( Elektriksel Kurulum, Güç Baðlantýlarý





	Þebekeyi frekans çeviricinin ana giriþlerine (L1,L2,L3) ve toprak kablosunuda toprak iþaretinin olduðu yerden þaseye takýnýz (Þekil.4).


	Motor þasesine ekranlanmýþ motor kablolarýný frekans çeviricinin motor çýkýþlarýna (U,V,W,PE) takýnýz (Þekil.4).


	


	Not : Giriºler sökülebilir.
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ªekil.4





	( Elektriksel Kurulum, Kontrol Baðlantýlarý





	Tornavida yardýmýyla, kontrol panelin altýnda bulunan kapaðý çýkartýnýz. 12 ve 27 no'lu giriþleri birbirine kýsadevre yapýnýz (Þekil.3).


	Motor þasesine ekranlanmýþ kabloyu 12 ve 18 numaralý harici baþlat/durdur kontrol giriþlerine takýnýz (Þekil.3).





	Not : Giriºler sökülebilir.
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ªekil.3








	( Programlama





	Frekans çeviriciniz kontrol panel üzerinden programlanýr.


	MENÜ "(" tuþuna basýnýz. Menü displayde belirecektir. "(" ve "(" tuþlarýný kullanarak deðiþtirmek istediðiniz parametreleri görebilirsiniz. DATA DEÐÝÞTÝR "(" tuºuna basarak parametre deðerlerini deðiþtirebilirsiniz. Ýstenilen data deðerleri "(" ve "(" tuþlarýný kullanarak seçilir. "(" ve "(" tuþlarýný kullanarak kursörü hareket ettirebilirsiniz. OK "(" tuþuna basarak yeni parametre ayarlarýnýzý kaydedin.


	001 numaralý parametre yardýmýyla 6 dil içinden (Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Danimarkaca, Ýspanyolca, Ýtalyanca) istediðiniz dili seçebilirsiniz.


	Motor parametrelerini, motorun levhasýnda yazan deðerlere göre giriniz. Motor parametreleri;





	-motor gücü		: 102 no'lu parametre


	-motor gerilimi	: 103 no'lu parametre


	-motor frekansý	: 104 no'lu parametre


	-motor akýmý		: 105 no'lu parametre


	-anma motor akýmý	: 106 no'lu parametre





	Frekans aralýðýný ve rampa zamanlarýný Þekil.5'ten yararlanarak giriniz.Ýlgili parametreler;





	-min. referans		: 204 no'lu parametre


	-max. referans		: 205 no'lu parametre


	-yukarý rampa zamaný	: 207 no'lu parametre


	-aþaðý rampa zamaný	: 208 no'lu parametre
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ªekil5




















	( Motor çalýþtýrma





	BAªLAT "(" tuþuna basarak motoru çalýþtýrýn. 003 no'lu parametre ile motor hýzýný girebilirsiniz.


	Motor dönüþ yönünün displayde gözüktüðü yönde olup olmadýðýný kontrol edin. Yanlýþsa, motor giriþindeki þebeke kablolarýndan herhangi iki fazýn yeri deðiþtirilerek doðru dönüþ yönü saðlanabilir.


	STOP "(" tuºuna bakarak motoru durdurabilirsiniz.


	Sürücünün Otomatik Motor Adaptasyonu (Automatic Motor Adaption-AMA) özelliðini 007 no'lu parametre ile tam veya azaltýlmýþ olarak seçebilirsiniz. AMA ile ilgili ayrýntýlý bilgiyi genel kurulum kýlavuzundan edinebilirsiniz


	BAªLAT "(" tuºuna basarak Otomatik Motor Adaptasyonunu (AMA) baºlatabilirsiniz.


	DISPLAY/DURUM "(" tuþuna basarak menüden çýkabilirsiniz.
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GÜVENLÝ KURULUM BÝLGÝLERÝ





	





	Frekans çevirici þebekeye baðlý iken insan vücudu için tehlikeli gerilimler ihtiva eder. Motorun veya frekans çeviricinin kablajýnda yapýlan bir yanlýþlýk, cihaz arýzasýna, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir. Bu yüzden lütfen kýlavuz talimatlarýný okumadan cihazýnýz ile ilgili bir iþlem yapmayýn.


	Þebekeyi kesmiþ olsanýz bile, frekans çeviricinizin elektrik aksamýnda birikmiþ olan enerji, dokunmanýz sonucunda ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir: lütfen en az 15 dakika enerjinin boþalmasýný bekleyin.





	1) Tamir ihtiyacý doðduðunda, frekans çeviricinizin þebeke beslemesinin çýkartýlmýþ olmalý.


	2) Frekans çeviricinizin tuþ takýmýndaki DURDURMA/YENÝDEN YAPILANDIRMA "(" tuþu gücü fiziksel olarak kesmez, bu yüzden güvenlik anahtarý gibi kullanýlmamalýdýr.


	3) Cihazýn topraklamasý, uluslararasý ve yerel talimatlara göre, kullanýcýyý gerilime karþý,motoru aþýrý yüke karþý koruyacak þekilde doðru olarak yapýlmýþ olmalý.


	4) Topraða göre kaçak akým 3,5 mA'den daha büyüktür.


	5) Cihazýnýz, motor aþýrý yüküne karþý korumasýz olarak fabrikadan çýkmýþtýr. Bu fonksiyon için 128 no'lu parametre ETR Trip 2 (Ayar) data deðerine veya ETR Warning 1 (Uyarý) data deðerine ayarlanmalý.


	6) Motoru ve þebeke baðlantýsýný çýkarmadan önce ana beslemenin kapalý olmasýn dikkat edin.
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YANLIª BAªLATMALARA KARªI UYARI





	


	


	1)


	2) Motor, paremetre deðiþiklikleri yaptýðýnýz sýrada durabilir. Bu yüzden herzaman hangi data deðiþtirilebiliyorsa ondan sonra DURDURMA/YENÝDEN YAPILANDIRMA "(" tuºu aktif hale getirilmeli.


	3) Durmuþ bir motor, frekans çeviricinin elektroniðinde bir hata oluþmasý sonucu veya geçici aþýrý yük hatasýndan, besleme hatasýndan veya motor baðlantý hatasýndan sonra çalýþmaya baþlayabilir.
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